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Meteorologické stanice a měření 
v Jeseníkách 

• Meteorologická pozorování ve vrcholových partiích Jeseníků 
mají dlouhou tradici, ale také pohnutou historii. Na začátku 
byla klasická meteorologická měření na horských chatách, 
které vyústilo ve zřízení profesionální meteorologické 
stanice na Pradědu. Tato stanice bylo dlouho dobu nejvýš 
položenou synoptickou stanicí v Česku. 

• Nejedná se o kompletní výčet všech pozorování, protože by 
jsme asi obtížně hledali ideální mapu Jeseníků 

• Primárně se jedná o nejstarší horské lokality měření a z 
posledních 50 let o vrcholové partie 

• Závěr přináší informace o současném stavu (Šerák) 
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bylo jedno z 
nejstarších 
meteorologických 
měření v horských 
oblastech prováděno 
u hájovny v Rabštejně 
(710 m n.m.)  

a  

na Alfrédově chatě 
(1070 m n. m.) 

Podle našich vlastních informací (především databáze 
CLIDATA) a podle publikace Gáby a Možného, 2017)  
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Hájovna na Rabštejně (jižně od Skřítku) - 
oblíbený cíl turistů a  horolezců 

- až do roku 1912 to bylo sídlo harrachovského 
lesního revíru 

- meteorologická měření od roku 1883 (Podnebí 
ČSSR 1901–1950: 955 mm (730 m n.m m.)) 
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Alfrédova chata – honosný hraběcí lovecký zámeček Harrachů, majitelů 
janovického panství a hájovna s ubytováním pro turisty, později KČT, v 

noci z 24. na 25. března 2002 budova někdejšího zámečku vyhořela 
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Meteorolog. měření probíhala v letech 
1896–1920 (Janovice, Alfrédova chata) 
Je to hlavní datový zdroj z horských 
oblastí Jeseníků první poloviny 20. 
století (Atlas podnebí ČSSR) 



Nejstarší meteorologická měření ve vrcholových 
partiích Jeseníků byla umístěna v blízkosti chaty na 
Šeráku v období od 1. září 1897 do 31. srpna 1913. 
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1888–1892 



Šerák 
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1900 

1946 1912 



V oblasti Pradědu bylo první nepřetržité pozorování zahájeno v srpnu 1933 na 
Ovčárně. Meteorologické měření bylo prováděno u turistické chaty (1306 m n. 
m.) postavené v sedle mezi Pradědem a Petrovy kameny. Na této lokalitě bylo 

meteorologické pozorování ukončeno v červnu 1938 
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1952 



Ovčárna 
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Ovčárna dnes – z této lokality máme pouze měsíční 
úhrny srážek (HS) a v roce 2000/2001 byly pokusy 

provozovat srážkoměrnou stanici 
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Praděd 
• Pozorování z vrcholu Pradědu během druhé 

světové války, kdy na něm byla vojenská 
synoptická stanice (1941–1944) se nezachovala 
(Krška, Šamaj, 2001) – to naštěstí není pravda 
(data byla nalezena).  

• Pozorování v kamenné věži na vrcholu bylo 
ukončeno v lednu 1945.  

• Po osvobození byla v roce 1947 obnovena 
pozorování na vrcholu v síti vojenských 
povětrnostních stanic. 
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1960 

60. léta 

1907 

Stavba kamenné věže 
(rozhledny) byla zahájena v roce 
1903 a v roce 1912 byla stavba 
zkolaudována. Výška věže byla 
32,5 m. 
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1950 

1960 

V roce 1959 se kamenná věž zřítila 



Praděd 

Nejrozsáhlejší popisné informace o stanici na Pradědu 
publikoval Kříž (1985). Meteorologické měření probíhalo: 
• v letech 1933–1938 na Ovčárně (1306 m n. m.),  
• v letech 1941–1946 na Pradědu u kamenné věže/rozhledny 

(1492 m n. m.),  
• v letech 1946–1947 v Karlově Studánce (780 m n. m.),  
• v letech 1947–1951 na Pradědu u kamenné věže rozhledny 

a provizorní budovy stanice 
• od roku 1951 na Pradědu v objektu samostatné 

meteorologické stanice (1490 m n. m.).  
Na základě vládního nařízení č. 96 z roku 1953 náležel objekt 
meteorologické stanice od 1. 1. 1954 nově vzniklému 
Hydrometeorologickému ústavu.  
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1958 



Praděd 
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• V souvislosti s výstavbou 
radiokomunikačního střediska na vrcholu 
Pradědu, realizovanou v 70. letech 20. 
století Správou radiokomunikací v Praze 
bylo rozhodnuto přemístit pracoviště 
profesionální stanice do nové budovy. Po 
dostavbě televizního vysílače došlo 
k likvidaci celého objektu stanice. Měření 
na nové lokalitě byla zahájena 5. srpna 
1982 

• Výstavba výše uvedené věže podmínila 
přestěhování meteozahrádky a vlastní 
stanice. Zvětšily se prostorové vzdálenosti 
mezi čidly přístrojů, měřicí plochou a 
stanovištěm pozorovatelů. Tento velký 
komplex negativně ovlivňoval kvalitu 
naměřených meteorologických údajů, 
zejména větru. 

• Z těchto důvodů vedení ČHMÚ rozhodlo 
meteorologickou stanici na Pradědu buď 
přemístit, nebo zrušit. 

• Dne 15. září 1997 byla meteorologická 
pozorování na Pradědu ukončena a stanice 
zrušena. 
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Dlouhé Stráně 
• Jako částečná náhrada chybějících meteorologických 

pozorování a měření ve vrcholových partiích Jeseníků 
byla dne 9. října 1998 uvedena do provozu plně 
automatická (bez obsluhy) meteorologická stanice na 
Dlouhé Stráně, horní nádrž.  

• Z dnešního členění to byla stanice typu AKS4 
s obslužným počítačem (umístěn v objektu limnigrafu 
na horní nádrži),  

• Stanice byla umístěna na koruně horní nádrže 
přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Koutech 
nad Desnou v nadmořské výšce 1350 m n. m.  

• Pro neustále problémy s provozem této stanice byla 
stanice po výrazném poškození indukovaným přepětím 
17. května 2003 zrušena.  
 22 



 

 

23 



Seminář ČMeS 2015 24 



Šerák 
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• V roce 1994 bylo provedeno terénní šetření na 
některých vrcholech v Jeseníkách a volba padla na 
Šerák. Lokalita na Šeráku byla nejvhodnější z důvodu, 
že na tomto vrcholu byly alespoň částečně inženýrské 
sítě a sociální zázemí, které představovala Jiřího chata 
na Šeráku. V tomto roce rozhodlo vedení ČHMÚ o 
výstavbě nové meteorologické profesionální stanice v 
Jeseníkách na vrcholu Šeráku ve výšce 1 351 m.  

• Vedení ČHMÚ požádalo příslušné orgány o umožnění 
výstavby meteorologické stanice. Na základě 
doporučení MŽP ČR a též vzhledem k tomu, že se 
jedná o velice exponovanou a choulostivou lokalitu, 
rozhodlo se vedení ČHMÚ vypsat na architektonické 
řešení profesionální meteorologické stanice veřejnou 
architektonickou soutěž. 
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Vítězem se stal architektonický 
návrh architektky Aleny 
Šrámkové. Z předložených 19 
návrhů byla uskutečněna výstava 
v ČHMÚ Komořanech a pobočce 
ČHMÚ v Ostravě. Při prohlídce 
knihy návštěv zjistíme, že vítězný 
návrh nenašel u všech 
pracovníků ústavu příliš kladnou 
odezvu. 
Sborwitzová a Wolek, 1997 (MZ)  
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Šerák 

• Dne 21. srpna 2003 se uskutečnila návštěva vrcholu Šeráku 
a začala se intenzívně připravovat instalace stanice a 
zahájení provozu profesionální synoptické stanice na 
Šeráku. Služebna byla a je umístěna v prostorách Jiřího 
chaty společnosti BONERA. 

• Meteorologická zahrádka je umístěna v bezprostřední 
blízkosti Jiřího chaty v nadmořské výšce 1328 m n. m., což 
je nejvýše položenou synoptickou stanicí Česka s obsluhou.  

• Provoz stanice byl zahájen 1. ledna 2004. Stanice 
s kombinovaným provozem  

• V roce 2017 je stanice v provozu 14. rok v provozu a 
během této doby byla služebna již na třetím místě na 
chatě. Tříčlenné obsazení stanice (T. Honajzer, J. Ondráček, 
P. Fajbiš) slouží v nelehkých podmínkách Jiřího chaty ….. 
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2005   2006   2008 
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Červenec 2010 
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• Dne 21. května 2004 bylo instalováno 
elektronické slunoměrné čidlo SD5 

• 25. října 2005 byl instalován laserový ceilometr 
CT25K (měřič výšky a pokrytí oblohy oblačností) a 
počasový senzor/dohledoměr PWD22  

• 11. června 2008 byl na meteorologické zahrádce 
instalován 10 m stožár a na něm nově umístěno 
čidlo měření směru a rychlosti větru, ultrasonický 
anemometr WS425. Před tímto datem bylo 
měření větru umístěno na střeše budovy  

• Od 14. října 2009 je stanice vybavena webovou 
kamerou, která on-line přináší zajímavý výhled 
východním směrem na město Jeseník a do Polska  
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• Fotky z web kamer 
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Závěr 

• Z dnešního pohledu vnímám zrušení pozorování na Pradědu jako nešťastné.  

• Je rovněž velká škoda, že Radiokomunikace nepostavily svůj vysílač třeba na 
vedlejším Malém Dědu. Z hlediska funkce a podmínek by to jistě nebyl 
problém a vrchol Pradědu mohl zůstat turistům a meteorologické stanici. 

• Současné umístění měrného pozemku stanice na Šeráku je sice blízko chatě, 
ale pod vrcholem což je výhodné pro měření sněhové pokrývky, ale nevhodné 
pro měření větrných charakteristik. Uplatňuje se zde i návětrný efekt, zvláště 
patrný na sněhových charakteristikách.   

• Pozorování na Šeráku bylo zahájeno v roce 2004 s výhledem 2–3 let na Jiřího 
chatě a potom přesun stanice do vlastních prostor, což se nestalo.  

• Podmínky pozorovatelů na Jiřího chatě nejsou zrovna ideální a v současné 
době již bývá chata občas zavřená. Příčinou je nevyrovnaná obsazenost chaty a 
zřejmě i věk majitelů. Je otázkou jak se situace bude vyvíjet dál. Objevují se i 
myšlenky na návrat stanice na Praděd. 
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